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在本文中，我们将介绍如何在不同桌面布局、不同尺寸的会议室中优化罗技 CC5000e 系列产
品的麦克风拾音效果。本文包含关于外部麦克风最佳布署方式的具体指南。
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为每个会议室选择合适的视频会议系统

在决定哪种摄像头系统最适合特定会议室时，要考虑
多个因素。您可以综合考虑摄像头变焦性能、扬声器
输出音量和麦克风拾音范围，以帮助做出最佳选择。

在决定应在哪个会议室部署哪种 CC5000e 设备时，
应遵循以下一般准则*。

 •  CC4500e 是中小型会议室的理想之选，这些会
议室通常可容纳 3-12	人，面积达5.5米×6米
（33平方米）。

 • CC5500e 是中到大型会议室的理想之选，这些会
议室通常可容纳多达 20 人，面积达4.5米×8米
（36平方米）。

 • CC5000e Plus 专为更大会议室进行优化，这些
会议室通常可容纳多达 46 人，面积达8.5米×12
米（102平方米）。

*	为获得最佳性能，请遵循以下准则或在各个会议室
中对系统进行测试。

CC5000e 系统非常灵活，通过配备额外的麦克风，
可适应更大尺寸的会议室。CC5500e 和 CC4500e 
的内置麦克风均支持高达 7 米	的拾音范围。但是，
在某些情况下，例如使用 U 形会议桌或特长会议桌
时，配备额外的麦克风会带来更好的效果。对于这
些情况，CC5500e 可支持多达四只 CC5000e 麦克
风，而 CC4500e 可支持多达三只。* 对于更大的会
议室，CC5000e Plus 可支持多达七只 CC5000e 麦
克风。

* 使用外置麦克风时，请参阅下面的“配件”来查找推
荐的产品。

天花板上的麦克风与桌面上的麦克风

在确定了合适的 CC5000e 系统和麦克风数量后，您
可能还要考虑将麦克风安装在桌面上还是天花板上。
无论是安装在桌面上还是安装在天花板上，只要麦克
风的间距相同，并且天花板高度不超过 10 英尺，那
么两种安装方式提供的性能不相上下。	天花板较高
时，可将麦克风间隔得近一些。	由于房间声学情况
可能会有所不同，因此建议对配置进行测试。

在大多数会议室中，将麦克风安装在天花板上可获得
令人满意的性能。但是，在具有非常规	HVAC 系统	
（供热通风与空气调节	Heating,	Ventilation and Air 
Conditioning）或天花板特别高的情况下，一些罗技
协作合作伙伴可为这些具有挑战性的声学环境提供天
花板麦克风解决方案。

https://www.logitech.com/zh-cn/video-collaboration/partners/collaboration-program.html#complementary-solutions
https://www.logitech.com/zh-cn/video-collaboration/partners/collaboration-program.html#complementary-solutions
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CC5500E 和 CC4500E
CC5500e 和 CC4500e 是罗技最新的视频会议室解决
方案。这两款视频会议一体机可以作为独立的一体化
设备运行，也可以作为连接到几乎任何 PC 或 Mac 的 
USB 视频会议一体机。请访问 logitech.com/vc 了解
更多信息。

扬声器模式：默认模式与扬声器增强模
式

当外置麦克风连接到 CC5500e 或 CC4500e 时，它们
可以在以下其中一种模式下运行：默认模式或扬声器
增强模式。

 •  在默认模式下，摄像头的内置麦克风会自动与外
置麦克风配合使用。

 •  在扬声器增强模式下，仅外部麦克风起作用。摄
像头的内置麦克风会关闭。

与默认模式相比，扬声器增强模式有几个优势。第
一，声音更大。默认情况下，为了消除回声，摄像头
的扬声器会设置为合适的音量。而扬声器增强模式会
关闭内置麦克风，因此可以将扬声器音量提高 3 分贝 
(dB)，并且不会产生回声。

扬声器增强模式的第二个优点是，在视频会议中，使
用一种类型的麦克风（仅外置麦克风）拾取的声音比
使用两种类型的麦克风（外置麦克风加内置麦克风）
拾取的声音听起来更为一致。

选择使用扬声器增强模式还是默认设置取决于会议室
的尺寸和配置。在本文的其余部分中，我们将提供适
用于使用默认模式的会议室和扬声器增强模式的会议
室的相关图表。

https://www.logitech.com/zh-cn/products/video-conferencing/room-solutions/rallybar.960-001308.html
https://www.logitech.com/zh-cn/products/video-conferencing/room-solutions/rallybarmini.960-001336.html
https://www.logitech.com/zh-cn/video-collaboration.html
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典型麦克风配置

本部分提供在默认设置下使用 CC5000e 会议摄像头时的麦克风布署示例 - 默认模式。

在默认设置下，外置麦克风和内置麦克风均处于活跃状态。内置麦克风拾取靠近视频会议一体机的声音，而外置
麦克风则拾取更远处的声音。

下图是扩展麦克风拾音范围的最基本配置。第一只麦克风应安装在距离视频会议一体机 3.7 米	的位置，以确保
麦克风拾音范围能够充分重叠。每只麦克风的拾音范围直径为 4.6 米。

4.9米

3.7米1.1
米
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每只额外的麦克风应相距 2.4 米，这样可提供最佳的重叠覆盖范围。如果使用 CC5000e 麦克风安装配件，还会
发现这是麦克风线缆长度所确定的间距。

6.4米

3.7米2.4米1.1
米
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推荐使用两只麦克风的一种常见配置是三角形会议桌。麦克风安装在会议桌的任一侧。这不仅让麦克风能够覆盖
整个会议桌，而且还能覆盖沿墙而坐的人员或在白板上书写的人员。

3.7米

4.9米



7   

 CC5000E 麦克风布署指南

对于 U 型会议桌或教室配置，三只麦克风1 是理想选择，可提供出色的麦克风覆盖范围。同样，靠近视频会议一
体机的两只麦克风与摄像头之间的距离不应超过 3.7 米。U 型会议桌的另一个可行方案是在扬声器增强模式下使
用视频会议系统（见下文）。

4.0米

3.7米

3.7米

4.
0米



8   

 CC5000E 麦克风布署指南

扬声器增强模式的麦克风配置

本部分提供在扬声器增强模式下使用 CC5000e 会议摄像头时的麦克风布署示例。

使用扬声器增强模式时，仅外部麦克风处于活动状态。因此，扬声器增强模式的麦克风配置与典型配置相似，	
但在更靠近视频会议一体机的位置使用额外的一只麦克风，用于拾取会议室前部附近的声音。

两只麦克风布局：

4.6米

2.4米1.1
米
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另外两只麦克风的布署如下所示。同样，在使用三角形会议桌的情况下，重要的是拾取坐在桌旁的人员的声音。

2.4米
4.9米
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当会议室边缘区域也有人员就座或经常需要使用白板时，可使用另一种麦克风布局，以便更好地覆盖离会议桌较
远的人员。在这种情况下，可以在第一只和第二只麦克风之间使用 CC5000e 麦克风延长线，扩大麦克风之间的
距离。

4.9米 2.
4米
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另一种常见配置是在较长的桌面上布署三只麦克风。同样，麦克风之间的间距为 2.4 米。

2.4米 2.4米

6.4米

1.1
米
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在 U 形会议桌配置中，麦克风的安装位置偏向于会议室的前部，以确保适当覆盖最靠近会议室前部并面向摄像
头的人员。同样，麦克风的间距不应超过 2.4	米。

4.0米

4.
0米
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CC5000E PLUS
CC5000e Plus 专为更大的会议室设计，具有更大的灵活性，可支持多达七只麦克风和七个麦克风集线器。	
CC5000e Plus 仅使用外置麦克风，因此它们的布署方式与上述	CC5500e 和 CC4500e 在扬声器增强模式下的布
署方式相同。	同样，麦克风的最大间距应为 2.4 米，并且应考虑参会者在会议室内的位置：是坐在会议桌前还
是靠墙而坐。

由于支持多达七只麦克风，CC5000e 可支持各种更大规模的会议室布局，例如大型 U 形会议桌：

2.4米

2.4米 2.4米

2.4米
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或者 V 型会议桌：

甚至更长的会议桌：

2.4米
2.4米

2.4米
2.4米

8.5米

2.4米 2.4米 2.4米
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配件

对于使用外置麦克风的安装，我们建议使用三种配件产品：

有关布署任何 CC5000e 会议摄像头和声音系统的更多信息，请访问 prosupport.logi.com

CC5000e 麦克风延长线是一根 10 米长的 Plenum 和 ECA 级线缆，用于
将麦克风布署在距视频会议一体机更远的位置。CC5500e 和 CC4500e 
最多可使用两根延长线，CC5000e 和 CC5000e Plus 最多可使用一根延
长线。

 • 	对于 CC5500e 和 CC4500e，两根延长线用于连接麦克风。

 • 	对于 CC5000e 和 CC5000e Plus，延长线必须连接到桌面集线器。

CC5000e 麦克风集线器包括三个接头和一根 2.9 米	长的线缆，方便安装
人员灵活地自定义麦克风的布署位置。

注意：CC5500e 支持两只麦克风集线器和四只麦克风。CC4500e 支持两
只麦克风集线器和三只麦克风。对于	CC5000e 和 CC5000e Plus，可以
使用多达七只麦克风集线器和七只麦克风。

CC5000e 麦克风安装配件可将麦克风固定在桌面或天花板上的所需位
置，并可将线缆隐藏。有石墨灰和白色可供选择。

1 CC5500e 支持四只 CC5000e 麦克风；CC4500e 支持三只。
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