
将各种空间转变为基于一体化设备的视频会议室
RoomMate 外形紧凑，可以安装在隐蔽处和非常安全的地方，将其添加
到现有罗技 CC4000e、CC5000e 或 CC5000e Plus 摄像头中，可将任何
空间转变为基于一体化设备的视频会议室。

针对主流视频会议平台（包括 Android 版 Microsoft Teams 
Rooms、Zoom Rooms、RingCentral 等*）配置会议室。添加到现有的
罗技 CC4000e、CC5000e 或 CC5000e Plus 摄像头，打造全面的一体化
设备会议室解决方案。

将罗技 RoomMate 和罗技 TP100 无线触
控屏添加至配备现有罗技会议摄像头的
会议空间，让员工和 IT 部门可以更轻松
地进行视频协作。

RoomMate 和 TP100 无线触控屏无需在
会议室中额外配备专用电脑。将它们搭
配使用，使员工只需轻轻一按即可加入
会议。

数据表
会议室解决方案： 
ROOMMATE + TP100 无线触控屏



产品特性和配件

功能及连接

罗技 RoomMate 外观低调简约，但处
理功能强大，不论您的会议室中配备
了一块还是两块显示屏，均可为您带
来高清的视频会议体验。

设备管理和洞见

使用罗技 Sync 进行监控和管理，并获
得有关会议室使用情况的商业洞见。
通过 Zoom 设备管理器监控和管理会
议室设备。

通过 TP100 轻松发起会议

罗技 TP100 无线触控屏是一款易于使
用和设置的联网触摸控制器，只需轻
触一下即可开始会议。

已获验证的音频合作伙伴

使用您自选的音频系统。将 RoomMate 
与 CC4000e 或 CC5000e 系统搭配使
用时，默认使用会议摄像头的音频。
将 RoomMate 与 CC4900e 搭配使
用时，还可以从精选合作伙伴（例如 
QSC、Shure 和 Biamp）中选择已获验
证的音频系统。

整洁稳固的布线

使用单根 PoE 线缆简化罗技 TP100 无
线触控屏的设置，并通过内置的应力
消除和固定机制保持连接牢固。

灵活安装

使用具有线缆固定装置和隐藏式设计
的电脑安装配件，将罗技 RoomMate 
连接在会议空间的任何位置，实现整
洁的安装。

推荐配件

产品特性

TP100 加高安装配件
可旋转并带线缆管理的加高桌面安装配件

罗技 SC100 AI 白板摄像头
罗技 SC100 AI 白板摄像头是一款由 AI 驱动的白板
摄像头，让您轻松将白板内容分享到视频会议中

Swytch 音视频切换器
将笔记本电脑连接到会议室系统的 AV 设备，
以便搭配各类视频会议或网络研讨会使用

TP100 墙面安装配件
带线缆管理的墙面安装配件，节省空间

TP100 桌面安装配件
带线缆管理的旋转桌面安装配件

TS100 日程显示屏
专为会议室打造的日程面板



TP100 无线触控屏 ROOMMATE 质保

触控屏：约 257 毫米（10.1 英寸）屏幕对角线，	
14°显示角度
分辨率：1280 x 800
布线：以太网供电 (PoE) 线缆（需另购），	
IEEE 802.3af 类型 1、3 类设备
线缆管理：内部线缆固定及拉力消除系统

以太网：10/100mbps
Wi-Fi：802.11a/b/g/n/ac
设备管理：罗技 Sync
颜色：石墨灰

安装：约 100 毫米 x 100 毫米 VESA FDMI
尺寸（高 x 宽 x 深）：约 58 毫米（2.3 英寸）x 
244 毫米（9.6 英寸）x 179 毫米（7.0 英寸）

操作系统：罗技 CollabOS 1.4 或更高版本
设备管理：罗技 Sync 和受支持的设备管理平台
已获认证的硬件：罗技 
CC4000e、CC4900e、CC5000e 系统、CC5000e 
Plus 系统、TP100 和 TP100 无线触控屏
已获验证的硬件：Biamp TesiraFORTÉ X 400、QSC 
Q-SYS Core 8 Flex、Shure IntelliMix P300。有关兼
容产品的最新信息，请联系您的首选合作伙伴。

网络协议支持：IPv4、IPv6
代理支持：基于 IP 的代理，基于 FQDN 的代理，
使用 PAC 文件的代理
接口

	 HDMI 输出：2
	 HDMI 输入：1
	 USB：3 x Type A
网络：10/100/1G 以太网
WiFi：802.11a/b/g/n/ac
工作电压/功率：100-240V，19V，4.74A
全盘加密：AES-128
数据加密：对称密钥，PKI
设备标识：受设备认证保护

设备访问：使用 API 	进行身份验证
密钥保护：Arm TrustZone，RPMP
设备安全性：Kensington 防盗锁孔
颜色：白色

尺寸：（高 x 宽 x 深）：约 34.5 毫米（1.36 英寸）
x 161 毫米（6.34 英寸）x 211 毫米（8.31 英寸）

标准：包含 2 年有限硬件质保
延长：购买硬件时，可选购额外的一年或三年延
长质保。请与您的经销商联系以获取相关信息。

*认证和兼容性

一体化设备模式

支持兼容的视频会议软件，包括 Android 版 
Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms 和 
RingCentral Meetings Rooms。请联系罗技，
或参阅 https://prosupport.logi.com/hc/zh-cn/
articles/1500001344641，以了解供应情况信息和
其他视频会议平台。

认证

会议室解决方案捆绑包中包含的所有组件均已通
过 Zoom Rooms、Android 版 Microsoft Teams 
和 RingCentral Meetings Rooms（中国版为腾
讯）认证。更多待认证和已认证信息，请联系制
造商。

已获验证的硬件

Biamp TesiraFORTÉ X 400
QSC Q-SYS Core 8 Flex
Shure IntelliMix P300
有关兼容产品的最新信息，请联系您的首选合作
伙伴。

电脑安装配件

适合罗技 RoomMate 和其他具有 100x100 或 
75x75 VESA 面板的电脑设备
尺寸：（高 x 宽 x 深）：约 35 毫米（1.38 英寸）
x 164 毫米（6.46 英寸）x 350 毫米（13.78 英寸）

套件组件

罗技 RoomMate
罗技 TP100 无线触控屏
电脑安装配件

包装内容 部件号

TP100 无线触控屏
TP100 无线触控屏
VESA 安装螺丝 (4)
超细纤维垫布
文档

RoomMate
罗技 RoomMate
电源
交流线缆
VESA 支架
遥控器
文档

电脑安装配件
带线缆固定夹的电脑
安装配件
安装硬件
文档

美国/加拿大/墨西哥：991-000397
巴西：991-000398
阿根廷/智利：991-000399
欧盟/东南亚/印度：991-000400
英国/中国香港特别行政区：991-000401
瑞士：991-000402
澳大利亚/新西兰：991-000403
中国台湾：991-000404
印度：991-000405
中国大陆地区：991-000406
日本：991-000407
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